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Váš prodejce

řezací zařízení

PouÏití:
Ponorná kalová ãerpadla WQ s fiezaãkou jsou urãena pro ãerpání silnû zneãi‰tûn˘ch vod, kalÛ a spla‰kÛ. âerpadlo je rovnûÏ
moÏno vyuÏít pro systémy tlakov˘ch kanalizací a ãistíren odpadních vod.

Konstrukce:
• Ponorná kalová ãerpadla WQ s fiezaãkou jsou vybavena fiezacím zafiízením umístûn˘m na sání ãerpadla pfied obûÏn˘m ko-

lem. ¤ezací zafiízení pfied vstupem do ãerpadla nejprve rozfieÏe a rozmûlní pfiípadné vût‰í neãistoty jako napfi. papír, slámu,
kousky látek apod.

• Odtûsnûní elektromotoru je zaji‰tûno dvojitou mechanickou ucpávkou umístûnou z dÛvodu mazání a chlazení v olejové ko-
mofie. Mechanická ucpávka je chránûna od strany obûÏného kola guferem a keramick˘m pouzdrem, které brání prÛniku
mechanick˘ch neãistot k ucpávce.

• âerpadla v provedení 230 V jsou standardnû dodávána vãetnû tepelné ochrany proti pfietíÏení zabudované v ãerpadle, nad-
proudové ochrany proti zkratu na kabelu, plováku, 10 m kabelu a vidlice.

• âerpadla lze po demontáÏi plastového nátrubku opatfiit rychlospojkou typu C pro snaÏ‰í pfiipojení a manipulaci s hadicí.

Materiálové provedení: Technické údaje:

Tûleso motoru a ãerpadla - ‰edá litina Dopravní mnoÏství 6 m3/h   (max. 14 m3/h )  
Víko ãerpadla, sací kus - ‰edá litina Dopravní v˘‰ka 12 m (max. 18 m)
Hfiídel - nerez ocel V˘kon motoru 1,1 kW
ObûÏné kolo - ocelolitina Napûtí / Kmitoãet 230V / 50Hz
¤ezací zafiízení - zakalená ocelolitina Max. jistící proud 6,5 A (230V)
Mechanická ucpávka - dvojitá v olejové komofie Hmotnost 26 kg

- polovina MU od motoru CE/C Rozmûry 240x510 mm
- polovina MU od obûÏného kola   SíÈov˘ kabel 10 m  H07 RNF 3G1

SiC/SiC Max. ponor 10 m
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