JET 100A

KOPRO

Horizontalni odstrediva samonasavaci
cerpadla a voddrny JET

Pouziti:

Horizontalni samonasdvaci cCerpadla a vodarny fady JET jsou urcena pro zasobovani cCistou vodou bez
mechanickych necistot ze studni u rodinnych domkd, chat, chalup apod., kdy hladina vody od vodarny nepiesahuje
max. saci vysku tj. 8 m. Cerpadla fady JET jsou jiSténa termickou ochranou zabudovanou ve vinuti motoru.

Domaci vodarny rady JET sestavaji z téchto komponentii:
a) Cerpaci soustroji sestavajici z Cerpadla a elektromotoru : 1) JET100A
2) JET 100A(a)
b) tlakova nadoba s pryzovym vakem o obsahu 24, 35, 50, 60, 80, pfip. 100 1.
¢) tlakovy spinac¢ sefiditelny pro tlakové rozpéti 1-5 bar,
d) péticestna armatura,
€) manometr,
f) tlakova hadice DN 25 o délce 500 mm, 600 mm, 700 mm nebo 800 mm,
g) sitovy kabel 1,5m vcetné zastreky.

Materialové provedeni: Technické udaje:

- téleso Cerpadla - Sed4 litina CSN 422420
- t€leso motoru - slitina hliniku
- zadni loZiskové t&leso - Seda litina CSN 422420

JET 100A(a)

JET 100A

Max. dopravni mnozstvi

53 1/min

60 1/min

Max. dopravni vyska

45 m

50 m

- konzola - §eda litina CSN 422420 Pocet stupit 1 1

- obézné kolo - mosaz Max. saci vyska 8 m 8 m

- rozvadéci kolo - noryl Napéti / Kmitocet | 230V/50Hz | 230V/50Hz
- difuzor - noryl Vykon 750 W 1100 W

- htidel - nerez ocel CSN 17240 Proud 34 A 48 A

- mechanicka ucpavka - CE/CA Otacky 2800 ot/min | 2800 ot/min
- tésnici krouzky - pryZ NBR IP / Izolaéni tiida IP44/B IP44/B
Hmotnost 12 kg 17 kg

Elektromotor
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Dopravni mnozstvi (|/min.)

L/m 5.4 10, 15 60
m’h 03 06 09 3,6 WATT Volt/Hz
JET 100A(a) Hm 43,0 41,0 38,0 0 750  230/50
JET100A Hm 48 46,5 44 0 1100  230/50
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